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So finden Sie 


Ihre ideale Kombination 
von Technik und Design. 





Vor 70 Jahren hat es mit dem ersten Möbelstück angefangen. 
Dann haben wir unsere ganze Möbelerfahrung auf Gehäuse 
konzentriert. Heute verbinden wir höchste europäische 
Technologie mit deutscher Handwerkskunst. Ausgereifte 
Color-Fernsehtechnik, leistungsstarke HiFi-Stereoanlagen 
und Lautsprecherboxen, Musiktruhen, individuelle Leer- 
möbel und funktionsgerechte Tische und Untergestelle. Die 
ideale Kombination von Technik und Design. In ausgesucht 
schönen Hölzern und meisterhafter Verarbeitung finden Sie 
die Geräte, die mit Ihrer ganz persönlichen Einrichtung 
harmonieren. 


Unsere Produkte gibt es nur dort, wo Beratung, Verkauf und 
Service in einer Hand liegen: In guten Fernseh- und Rundfunk- 
fachgeschäften. Denn der Käufer braucht den Rat des Fach- 
mannes, wenn er zwischen den verschiedenen, hochent- 
wickelten Bausteinen der Unterhaltungselektronik wählt, mit 
denen unsere Geräte bestückt sind. Und schließlich müssen 
diese Geräte von qualifizierten Fachleuten gewartet werden. 
Denn wir möchten, daß unser Versprechen auch noch nach 
Jahren für Sie gültig bleibt: Vollendete Technik für Ihre 
Wohnkultur. 


Technische Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten. 
2 











Philips Inline-Bildröhre, Bedienfeld, Programmspeicher 3 










































































Bregenz IL altdeutsch S Së E, 
Bregenz Luxus, Bregenz 5 
Colorado, Ultraschall-Fernbedienung 6 
Colorado altdeutsch, Münster 7 
Quadrosound-Chassis, Mischpult 8 
Plattenspieler, Cassetten-Recorder $ S 8 9 
LT 430 | SE | 10 
Carnegie 3502, Carnegie 3503 14 
Carnegie 4503 12 
LT 380 13 
Disco 430 14 
Disco 380, Disco 380 altdeutsch 15 
Disco 4504 16 
Disco 4504 altdeutsch 17 
Carnegie 18 | 18 
Carnegie 30, 30 FR, 30 FRM 19 
Carnegie 50, 50 altdeutsch 20 
Carnegie 80, 80 altdeutsch 21 
Coburg 22 
Lüttich 23 
Göfttingen, Bayreuth 24 
Florida, Berlin 25 
Dresden 26 
Brüssel 27 
Windsor, Flensburg, Kiel, Kiel altdeutsch 28 
Münster 29 
F 85, C 800, C 850, U/T, Resi mit U/TF 30 
Beate, Brünn, Prag, U/TF, Resi mit U/TM 31 
Holzarten: Nußbaum natur und antik, Palisander 32 
Teak, Eiche rustikal 32 









Das Philips-Farbfernseh-Chassis K 9/i ist mit einer neuent- 
wickelten 66-cm-Inline-Farbbildröhre in 110°-Technik aus- 
gestattet. Die Ablenkeinheit ist mit einer speziellen Feldver- 
teilung und einer Mehrpol-Einheit zur statischen Korrektur 
ausgerüstet. Dieses selbstkonvergierende System der Farb- 
bildröhre kann ohne zusätzliche Maßnahmen eine gleich- 
mäßige Konvergenz über den gesamten Bildschirm erreichen. 
Die Fertigung der Bildröhren und der Ablenkeinheit erfolgt 
mit geringsten Toleranzen, daher sind keine aufwendigen 
Konvergenz-Schaltungen mehr nötig. Die Maske der Bild- 
röhre ist mit Schlitzen versehen und der Leuchtschirm mit 
vertikalen Leuchtstoffstreifen. Durch diese Schlitzanordnung 
gelangen mehr Elektronen auf die Leuchtfläche, und dadurch 
wird mehr Helligkeit erreicht. Das Bild kann auch in helleren 
Räumen klar und brillant gesehen werden. 

Das kurzschlußsicher vollstabilisierte Chassis enthält 56 
Transistoren, 83 Dioden und Gleichrichter und 10 integrierte 
Schaltungen (IC). Eine 100%ige Bildstabilisierung bis 

ca. 180 Volt ist das Ergebnis. Modernste Module, aufgebaut 
in Computertechnik, sind betriebssicher und zuverlässig 
über Jahre. 

Die Memomatic-Programmspeicher werden einmalig einge- 
stellt, sie sind in einer Schublade angebracht. Das übersicht- 
lich gestaltete Bedienfeld mit den 8 Programmsensoren und 
den Flachbahnschiebereglern zur Einstellung von Laut- 
stärke, Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung verleiht dem 
Farbfernseher sein funktionelles Äußeres. 

Die Ultraschall-Fernbedienung ist im Colorado serienmäßig 
eingebaut, sie ermöglicht die direkte Programmwahl vom 
Sessel aus. Jede Einstellung des Programmes, der Laut- 
stärke, Helligkeit und Farbsättigung sowie Ein/Aus-Schal- 
tung wird drahtlos übermittelt. 

Die Liesenkötter-Farbfernsehgeräte Bregenz und Colorado 
sind mit zwei Lautsprechern — einem Breitbandsystem 

und einem Hochtonsystem — zur Wiedergabe eines exzellen- 
ten Tones ausgestattet. Auf der Rückseite befinden sich eine 


inunseren Fernsehgeräten 
steckt das ganze Wissen 
der Philips-Elektronik. 





Anschluß-Buchse für Zweitlautsprecher bzw. Kopfhörer mit 
einer Impedanz von 4 bis 15 Ohm. Anschlußmöglichkeit an 
diese Buchse für Zusatzgerät eines Infrarotkopfhörers. Des 
weiteren besteht die Möglichkeit, über die eingebaute 
Dioden-Buchse Tonband-Aufnahmen direkt vom Fernseher 
zu machen. Sie können diesen Ausgang mit dem AUX-Ein- 
gang handelsüblicher Stereogeräte verbinden, um dann den 
‚Ton über Ihre Stereo-Anlage wiederzugeben. 
Sollte einmal ein Defekt an einem Philips-Farbfernsehgerät 
auftreten, so hilft schnell und einfach das Sofort-Diagnose- 
l System. In der Hand des 
Fachmannes ermöglicht 
dieses System, den 
Fehlerort rasch 
einzukreisen und 
den Fehler direkt 
zu ermitteln. 














Bedienfeld 


Memomatic-Programmspeicher 





Der Rahmen, der die Technik w 


Der sich Ihnen anpaßt. Und nich 


Bregenz IL 

Ein Farbfernsehgerät mit Philips-Chassis in 110°-Technik 
und 66-cm-Inline-Farbbildröhre. Nachrüstbar für Ultraschall- 
Fernbedienung. Zur Wiedergabe eines exzellenten Tones mit 
zwei Lautsprechern ausgestattet: Breitbandsystem plus 
Hochtonsystem. Auf der Rückseite finden Sie eine Anschluß- 
buchse für Zweitlautsprecher bzw. Kopfhörer mit einer Impe- 
danz von 4 bis 15 Ohm sowie eine HiFi-Dioden-Buchse. Auch 
haben Sie die Möglichkeit, Tonbandaufnahmen direkt vom 
Fernseher zu machen. Sie können diesen Ausgang mit dem 








AUX-Eingang handelsüblicher Stereogeräte verbinden, um 
dann den Ton über Ihre Stereoanlage wiederzugeben. Nach- 
rüstbar für Infrarotkopfhörer. 

Dieses Modell liefern wir in den Holzausführungen Eiche 
rustikal sowie Eiche schwarz und weiß. Der Bregenz IL alt- 
deutsch paßt in seinem rustikalen Design zu allen altdeut- 
schen Stilmöbeln. Lieferbar in Nußbaum antik und Eiche 
altdeutsch. 

Maße: Breite 768 mm, Höhe 515 mm, Tiefe 480 mm. 
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Bregenz-Luxus 


Zwölf Programme können Sie maximal speichern und durch 
Berühren der Sensoren abrufen. Dieses Gerät ist mit dem 
Philips-Chassis K 9/i in 110°-Technik und mit 66-cm-Inline- 
Farbbildröhre ausgestattet. 

Weitere Details siehe Bregenz IL. 

Lieferbar in Nußbaum natur. 





Bregenz IL Eiche schwarz 





Bregenz Luxus Nußbaum natur 
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Bregenz IL Eiche altdeutsch Bregenz IL weiß 5 


Colorado mit Ultraschall-Fernbedienung 

110°-Technik, 66-cm-Inline-Farbbildröhre. Speicherung von 
8 Programmen. Die Ultraschall-Fernbedienung bietet höch- 
sten Bedienungskomfort: Sie können bequem vom Sessel 
aus ein- und ausschalten, zwischen 8 Stationen wählen sowie 
Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung regeln. Die 
Bedienungselemente am Gerät befinden sich versteckt hinter 
Klappen und in Schubladen. Eine Kombibuchse für den An- 
schluß eines Tonbandgerätes bzw. Kopfhörers ist an der 
Vorderseite angebracht. Auf der Rückseite des Colorado 
finden Sie einen Lautsprecher-/Kopfhöreranschluß, Ton- 
band- und Antennenanschluß. Sie haben somit die Möglich- 
keit, Tonbandaufnahmen direkt vorzunehmen bzw. die DIN- 
Buchse mit dem AUX-Eingang handelsüblicher Stereogeräte 
zu verbinden, um dann den Ton über Ihre Stereoanlage 
wiederzugeben. Nachrüstbar für Infrarotkopfhörer. Zur Wie- 
dergabe eines brillanten Tones ist das Gerät mit zwei Laut- 
sprechern ausgestattet: Hinter dem reliefartigen Lautspre- 
chergrill befinden sich ein Breitbandsystem und ein Hoch- 


tonsystem. 





Lieferbare Holzarten: Nußbaum natur, weiß, Eiche altdeutsch 
und Nußbaum antik. 

Maße: Breite 768 mm, Höhe 515 mm, Tiefe 480 mm. 
Geschmacksmuster rechtlich geschützt. 
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Colorado Nußbaum natur - 
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Colorado Eiche altdeutsch 





Colorado weiß 





Colorado Nußbaum antik 


Münster 

In diese Vitrine können Sie Farb- und Schwarzweiß-Fernseh- 
geräte einstellen. Das Einstellfach ist für handelsübliche 
Farbfernsehgeräte vorbereitet. Die offene Rückseite läßt die 
Luft optimal für das Fernsehgerät zirkulieren. Das edle Fur- 
nier und die handwerkliche Verarbeitung machen diese 
Vitrine zum Schmuckstück jeder Wohnung. Weitere Infor- 
mationen finden Sie auf Seite 29. 
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Loewe Opta Quadrosound-Chassis, 2x 15 Watt Musik, mit 

2 ICs und 20 Transistoren. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW 
und LW. 5 UKW-Stationstasten. Niederfrequenzendstufen 
elektronisch vor Kurzschluß gesichert. Leichtgang-Druck- 
tasten und Flachbahn-Schieberegler. UKW-Feinabstim- 
mung (AFC), Stereo-Signalanzeige, Abstimmanzeige 





LIESENKÖTTER 


Loewe Opta Quadrosound-Chassis 2x 15 Watt Musik 


Loewe Opta Quadrosound-Chassis 2x 25 Watt Sinus, 2x 40 
Watt Musik nach DIN 45500. Von oben zu bedienen. Wellen- 
bereiche: UKW, MW, LW, KW 1 und KW 2 (49-m-Band). 
UKW-Feinabstimmung (AFC). Klirrfaktor 0,5%. Frequenz 

25 Hz bis 25 kHz + 3 dB. 5 UKW-Stationstasten. 5 ICs und 

44 Transistoren. Die Niederfrequenzendstufen elektronisch 
vor Kurzschluß gesichert. Leichtgang-Drucktasten und 
Flachbahn-Schieberegler. Quadrosound-Taste, Anschlüsse 
für 4 Lautsprecherboxen. 2 Kopfhörer-Anschlüsse. 
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Loewe Opta Quadrosound-Chassis 2x 25 Watt Sinus 


Stereobausteine mit 
dem Klang großer Namen. 








sowie Frequenzanzeige. Kopfhöreranschluß an der Vorder- 
seite. Anschlüsse für 4 Lautsprecherboxen, Plattenspieler 
und Tonbandgerät. AM/FM-Antenne (75 Ohm). 

Ein technisch gleiches Loewe Opta Quadrosound-Chassis 
mit 2x 10 Watt Musik ist in unseren Musiktruhen eingebaut. 
Ohne UKW-Stationstasten. 


KA 


Loewe Opta Top-Control-Chassis 2x 22,5 Watt Musik für 
Quadrosound-Wiedergabe. Von oben zu bedienen. Wellen- 
bereiche: UKW, MW, KW und LW. UKW-Feinabstimmung 
(AFC). 5 UKW-Stationstasten. Stereo-Signalanzeige, Ab- 
stimmanzeige sowie Frequenzanzeige. Leichtgang- 
Drucktasten und Flachbahn-Schieberegler. Niederfre- 
quenzendstufen elektronisch vor Kurzschluß gesichert. 
Kopfhörer-Anschluß. Auf der Rückseite Anschlüsse für 

4 Lautsprecherboxen, Plattenspieler und Tonbandgerät. 
AM/FM-Antenne (75 Ohm). 

Äußerlich gleich ist das Loewe Opta Quadrosound-Chassis 
2x 17,5 Watt Musik. Ohne UKW-Stationstasten und Ab- 
stimmanzeige. 


Speziell entwickeltes Mischpult mit 12 Transistoren. Anschlüsse 
für Plattenspieler, Tonband-/Cassettengerät und Mikrofon. 
Optimale Überspielmöglichkeiten mit einer Stereo-Kompakt- 
anlage und 2 weiteren Geräten. Sie können Ihre Dias oder einen 
Film selbst vertonen, bei Bandaufnahmen Überblendungen vor- 
nehmen oder Kommentare einspielen. Das Mischpult ist in den 
Modellen LT 430 und Disco 430 serienmäßig eingebaut. 

Für Disco 4504 steht ein speziell in Technik und Design 
angepaßtes Mischpult zur Verfügung. 
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Loewe Opta Top-Control-Chassis 
2x 22,5 Watt Musik 





Philips-Plattenwechsler GC 060 für manuellen oder auto- 
matischen Betrieb. Plattendurchmesser und Geschwindig- 
keiten (16, 33, 45, 78 U/min) einstellbar. Mit verstellbarem 
Gegengewicht und hydraulischem Tonarmlift. 
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HiFi-Spieler PE 3044 von Dual mit vierpoligem Asyn- 
chronmotor. 1,450 kg schwerer Plattenteller, Gleichlauf- 
schwankungen + 0,15%. Für manuellen oder automati- 
schen Betrieb, auch als Wechsler für bis zu 6 Schall- 
platten einsetzbar. Auflagekraft über Skala regelbar, mit 
Tonarm-Gegengewicht. Hydraulischer Tonarmlift für 
plattenschonendes Aufsetzen. Serienmäßig bestückt mit 


Dual-Magnet-System. Geschwindigkeiten 33 und 45 U/min. 


Der Automatik-Wechsler PE 3040 von Dual 
mit zweipoligem Dual-Einphasen-Asynchron- 
motor ist mit dem Tonabnehmersystem 

Dual 650 ausgestattet. 


Stereo-Cassettenrecorder mit automatischer 
Umschaltung auf Chromdioxyd. Frequenz- 
bereich 60 Hz bis 12 kHz, Signalrauschspan- | 
nungsabstand 50 dB. Mit Mikrofonbuchse | 
und 2 getrennten Schiebereglern zur Aus- | 
steuerung der Stereokanäle sowie beleuch- | 
tetes Anzeigenfeld. Pausentaste, Bandzähl- | 
werk. Vollautomatische Endabschaltung. Lange 
Lebensdauer durch Longlife-Tonköpfe. Justier- 
möglichkeit der Tonköpfe durch herausnehmbare 
Abdeckung, daher sehr servicefreundlich. 


Philips-Cassettenrecorder 2507 mit DNL-Um- 
schaltung. Stereo-Tape-Deck für Chromdioxyd- 
Bänder, dadurch Frequenzgang von 40 Hz bis 12 
kHz bei Fremdspannungsabstand von > 47 dB. 
Mit Mikrofonbuchse, Flachbahn-Schieberegler, ) 
beleuchtetem Anzeigefeld, Bandzählwerk. Auto- 
matische Umschaltung auf Chromdioxyd mit 
optischer Anzeige. Extrem lange Lebensdauer | 
durch Longlife-Tonköpfe, Schnellstop-Pausen- | 
taste. Servicefreundliches Schwenkchassis. 
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Plattenwechsler BSR C 167 für manuellen oder automati- 
schen Betrieb. Mit freistehender Stapelachse. Tonarmlift 
für schonendes Aufsetzen auf die Schallplatte — viskosi- 
tätsgedämpfte Aufsatzhilfe —. Einstellungen für Platten- 
durchmesser und -geschwindigkeiten 33, 45 und 78 U/min. 





GARRARD eA re 
HiFi-Automatik-Spieler Garrard SP 25 mit Vierpol-Syn- 
chronmotor. Mit großem Plattenteller. Die gedämpfte 
Absenkvorrichtung des Aluminiumrohr-Tonarmes sorgt 
für schonendes Aufsetzen auf die Schallplatte. Auflage- 
kraft und Antiskating einstellbar. Geschwindigkeiten 33, 
45 und 78 U/min. Bestückt mit ADC-Magnetsystem. 
Erfüllt höchste Ansprüche durch eingebauten Entzerrer- 
Vorverstärker. — č č 
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Stereo-Cassettenrecorder 





Was sich exzellent anhört, 


soll exzellent aussehen: 
Stereo-Kompaktanlagen. 


LT 430 

Diese Stereo-Kompaktanlage läßt kene Wünsche offen, in 
ihr sind hochwertige Bausteine optimal aufeinander abge- 
stimmt. Das Loewe Opta-Chassis mit 2x 15 Watt Musiklei- 
stung, ausgestattet mit 5 UKW-Stationstasten und 4 Wellen- 
bereichen, das Laufwerk PE 3044 von Dual und Stereo- 
Cassettenrecorder mit automatischer Umschaltung auf 
Chromdioxyd. Darüber hinaus finden Sie in dieser Anlage ein 
integriertes Mischpult, mit dem Sie viele Möglichkeiten des 
Überspielens und des Mischens haben: Ob Sie nur über- 


spielen, zusätzlich mit dem Mikrofon arbeiten oder gar Filme 
und Dias vertonen wollen. Die LT 430 wird serienmäßig mit 
Lautsprecherboxen geliefert. Bei der Quadrosound-Wieder- 
gabe empfehlen wir Carnegie 18 als hintere und Carnegie 30 
als vordere Lautsprecherboxen. Die Carnegie 30-Boxen sind 
auch für Stereo-Wiedergabe zu empfehlen. Lieferbare Holz- 
arten: Nußbaum natur, weiß und anthrazit matt. 

Maße: Breite 610 mm, Höhe 230 mm, Tiefe 345 mm. 
Geschmacksmuster rechtlich geschützt. 
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LT 430 


Carnegie 3502 

Stereo-Kompaktanlage mit Loewe Opta-Chassis 2x 17,5 Watt 
Musikleistung. Mit BSR-Wechsler C 167, der auch als manu- 
eller Spieler betrieben werden kann. Die Anlage wird serien- 
mäßig mat Lautsprecherboxen geliefert. Bei Quadrosound- 
Wiedergabe empfehlen wir Carnegie 18 als hintere und 
Carnegie 30 als vordere Lautsprecherboxen. 





Lieferbare Holzarten: Nußbaum natur, weiß und anthrazit matt. 


Maße: Breite 610 mm, Höhe 190 mm, Tiefe 340 mm. 
Carnegie 3503 

Eine preiswerte Stereo-Kompaktanlage, die neben dem 
Loewe Opta Quadrosound-Chassis 2x 17,5 Watt Musik- 
leistung mit einem Stereo-Cassettenrecorder und einem 
BSR-Wechsler C 167 bestückt ist. Das Rundfunkgerät verfügt 
über 4 Wellenbereiche sowie automatische UKW-Feinab- 
stimmung (AFC). Der Stereo-Cassettenrecorder ist mit auto- 
matischer Umschaltung auf Chromdioxyd ausgerüstet. Er 
verfügt über eine Pausentaste sowie vollautomatische Band- 
endabschaltung. Diese Anlage wird serienmäßig mit Laut- 
sprecherboxen geliefert. g 

Lieferbare Holzarten: Nußbaum natur, weiß und anthrazit 
matt sowie Eiche rustikal. 

Maße: Breite 770 mm, Höhe 190 mm, Tiefe 350 mm. 
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Carnegie 4503 

Eine Stereo-Kompakt-Anlagemit Top-Control-ChassisLoewe 
Opta 2x 22,5 Watt Musik. 4 Wellenbereiche, Quadrosound 
und UKW-Feinabstimmung. 5 Stationstasten erlauben es 
Ihnen, Ihre Lieblingssender jederzeit abzurufen. Der Casset- 
tenrecorder mit automatischer Umschaltung auf Chrom- 
dioxyd erfüllt höchste Ansprüche. Er ist mit einer vollauto- 
matischen Endabschaltung sowie einer Pausentaste ausge- 
stattet. Zwei getrennte Flachbahn-Schieberegler für beide 
Kanäle ermöglichen Ihnen eine optimale Aussteuerung. 
Anschluß für ein Mikrofon ist vorhanden. Das HiFi-Laufwerk 
Garrard SP 25 Mk IV hat einen Entzerrer-Vorverstärker sowie 
ein ADC-Magnetsystem. Das garantiert die volle HiFi-Wieder- 
gabe Ihrer Schallplatten. Rundfunkgerät und Stereo-Casset- 
tenrecorder sind leicht schräg eingebaut. Diese Studiolinie 
erleichtert die Bedienung besonders. Die Anlage wird serien- 
mäßig mit Lautsprecherboxen geliefert. Bei Quadrosound- 
Wiedergabe empfehlen wir Carnegie 18 als hintere und e 
Carnegie 30 als vordere Lautsprecherboxen. è 
Lieferbare Holzarten: Nußbaum natur, weiß und anthrazit 
matt sowie Eiche rustikal. 

Maße: Breite 770 mm, Höhe 190 mm, Tiefe 350 mm. 


Carnegie 4503 





LT 380 

Eine Stereo-Kompaktanlage, die höchsten Ansprüchen 
gerecht wird. Ihre Bausteine sind das Loewe Opta-Chassis 
mit seiner Leistung 2x 25 Watt Sinus, 2x 40 Watt Musik (nach 
DIN 45500), der HiFi-Plattenwechsler PE 3044 von Dual und 
das Stereo-Tape-Deck Philips 2507 mit DNL-Taste und 
automatischer Umschaltung auf Chromdioxyd. 

Die LT 380 fügt sich in jede Wohnung ein, ob sie in einer 
Schrankwand steht oder auf dem eleganten Fuß U/TF. Zu 
dieser Anlage empfehlen wir Ihnen Carnegie 50-Lautspre- 
cherboxen. Für die optimale Wiedergabe von Quadrosound 
empfehlen wir als vordere Lautsprecherboxen die Carne- 
gie 30, als hintere Lautsprecherboxen die Carnegie 18. 
Lieferbare Holzarten: Nußbaum natur, weiß und anthrazit 
matt. 

Maße: Breite 930 mm, Höhe 225 mm, Tiefe 350 mm. 
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Stereotheken. 


Liesenkötter-Stereotheken kommen Ihrem Wunsch ent- 
gegen, mobiler zu wohnen. Wo immer Sie es wünschen — 
auf Kugelrollen ist Ihre Stereothek in Reichweite. Und wo Sie 
das Gerät auch aufstellen, es zeigt sich stets von seiner 
besten Seite: Denn unsere Stereotheken sind von allen Seiten 
mit hochwertigen Oberflächen versehen. Ein weiterer Vor- 
teil: Mit dem Einlegeboden und den Einsteckbügeln richten 
Sie die Liesenkötter-Stereothek nach Ihren Wünschen ein. 


Disco 430 

Diese fahrbare Liesenkötter-Stereothek erlaubt es Ihnen, 
alle nur denkbaren technischen Möglichkeiten zu nutzen. 
Mittelpunkt der Anlage ist das Mischpult, mit dem Sie vom 
Tonband-/Cassettengerät, vom Plattenspieler und vom 
Mikrofon zusammenmischen können. An das Loewe Opta- 
Steuergerät mit seinen 4 Wellenbereichen und den 5 UKW- 
Stationstasten können Sie nochmals einen Plattenspieler 


und ein Tonbandgerät beziehungsweise einen Cassetten- 
recorder direkt anschließen. So sind Sie in der Lage, selbst 
technisch schwierige Aufnahmen und Uberspielungen vor- 
zunehmen. 

Diese Anlage ist für Quadrosound-Wiedergabe ausgestattet. 
Sie können also 4 Lautsprecherboxen anschließen, aber auch 
Stereo in zwei verschiedenen Räumen wiedergeben. 

Der Wechsler PE 3040 von Dual und der Stereo-Cassetten- 
recorder mit automatischer Umschaltung auf Chromdioxyd 
sind weitere hochwertige Bausteine dieser Anlage. 
Mitgeliefert werden 6 Chrombügel und ein Einlegeboden. 
Die Liesenkötter-Disco 430 wird serienmäßig mit Laut- 
sprecherboxen geliefert. Bei Quadrosound-Wiedergabe 
empfehlen wir Carnegie 18 als hintere und Carnegie 30 als 
vordere Lautsprecherboxen. Lieferbare Holzarten: NuBbaum 
natur, weiß und Eiche rustikal. 

Maße: Breite 645 mm, Höhe 660 mm, Tiefe 355 mm. 
Geschmacksmuster rechtlich geschützt. ` 
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Fahrbare Stereothek mit auserlesenen HiFi-Bausteinen. 
Passend zu jeder Wohnungseinrichtung haben Sie hier die 
optimale Technik: 
Das HiPi-Steuergerät von Loewe Opta mit 2x 25 Watt Sinus 
Ausgangsleistung, 2x 40 Watt Musikleistung (nach DIN 
45500), den Plattenwechsler PE 3044 von Dual und den 
Philips-Cassettenrecorder 2507. 
Chrombügel für das Abstellen von über 100 Langspielplatten, 
ein Cassettenfach für 26 Kompakt-Cassetten sowie ein 
Winkelboden als Ablāge für diverses Zubehör verbergen sich 
hinter den Türen und ermöglichen eine praktische Aus- 
nutzung des Inneren. 
Zur Liesenkötter Disco 380 und zur Disco 380 altdeutsch 
empfehlen wir Carnegie 50 Lautsprecher. Für die optimale 
Wiedergabe von Quadrosound empfehlen wir als vordere 
Lautsprecherboxen die Carnegie 30, als hintere Lautspre- 
cherboxen die Carnegie 18. 
Lieferbare Holzarten: Nußbaum natur und Eiche rustikal | — 
sowie Nußbaum antik und Eiche altdeutsch. | E c — e 
RA 
| em 


Disco 380 und Disco 380 altdeutsch | Ve] S «> ] JA 





Maße: Breite 960 mm, Höhe 660 mm, Tiefe 375 mm. ` 
Geschmacksmuster rechtlich geschützt. 







Disco 380 geöffnet 
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Disco 4504 

Diese fahrbare Stereothek mit hochwertigen Bausteinen läßt 
keine Wünsche offen. Im Mittelpunkt steht das eigens hierfür 
entwickelte Mischpult, mit dem Sie vom Plattenspieler, Ton- 
band/Cassettenrecorder und vom Mikrofon zusammen- 
mischen können. Das Loewe Opta-Steuergerät mit seinen 

4 Wellenbereichen und 5 UKW-Stationstasten garantiert 
höchsten Bedienungskomfort. Der eingebaute Stereo- 
Cassettenrecorder mit automatischer Umschaltung auf 
Chromdioxyd verfügt über eine umfangreiche Ausstattung: 
Vollautomatische Endabschaltung, Pausentaste sowie ge- 
trennte Aussteuerungselemente für beide Stereokanäle. Der 
HiFi-Plattenspieler Garrard SP 25 mit eingebautem Entzerrer- 
Vorverstärker und ADC-Magnetsystem garantiert Ihnen beim 
Abspielen Ihrer Schallplatten volle HiFi-Qualität. Rundfunk- 
gerät und Stereo-Cassettenrecorder sind leicht schräg ein- 
gebaut. Diese Studiolinie erleichtert die Bedienung be- 
sonders. 
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Disco 4504 
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T: Disco 4504 geöffnet 


Die Modelle Disco 4504 und Disco 4504 altdeutsch sind form- 
schöne und funktionsgerechte Möbelstücke. Hinter den 
Türen verbirgt sich das praktische Innere: Chrombügel für 
das Abstellen von über 100 Langspielplatten sowie ein Win- 
kelboden als Ablage für diverses Zubehör. An der Oberseite 
dieser Diskothek, direkt hinter dem Mischpult, befindet sich 
eine Ablage für Cassetten. Auch bei diesem Modell sind das 
Innere und die Rückseite mit hochwertigem Edelfurnier 
versehen. 

Diese Anlage ist für Quadrosound-Wiedergabe ausgestattet, 
Sie können also 4 Lautsprecherboxen anschließen. Serien- 
mäßig wird diese Anlage mit 2 Carnegie-Lautsprecherboxen 
geliefert. Für die Wiedergabe von Quadrosound empfehlen 
wir Carnegie 18 als hintere und Carnegie 30 als vordere Laut- 
sprecherboxen. 

Lieferbare Holzarten: NuBbaum natur und Eiche rustikal. 
Maße: Breite 935 mm, Höhe 660 mm, Tiefe 375 mm. 
Geschmacksmuster rechtlich geschützt. 









Disco 4504 altdeutsch 
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Disco 4504 altdeutsch 

Eine HiFi-Stereothek im altdeutschen Stil. Passend zu Ihrem 
Wohnstil, mit optimaler Technik: Das Loewe Opta-Steuer- 
gerät, das HiFi-Laufwerk Garrard SP 25 und ein Stereo- 
Cassettenrecorder mit automatischer Umschaltung auf 
Chromdioxyd. Hochwertige Profilleisten und ausgesuchte 
Edelfurniere verleihen diesem Möbelstück rundum seine 
Eleganz. Innen ist die Liesenkötter-Disco 4504 altdeutsch 
genauso ausgestattet wie die Disco 4504. 

Lieferbare Holzarten: Nußbaum antik und Eiche altdeutsch. 
Maße: Breite 935 mm, Höhe 660 mm, Tiefe 375 mm. 
Geschmacksmuster rechtlich geschützt. 
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HiFi -Lautsprecherboxen 








Carnegie 18 

Eine Lautsprecherbox mit einem Breitband-System und einem 
Baßreflektor. Musikbelastbarkeit 18 Watt, Nennbelastbarkeit 
12 Watt bei einer Impedanz von 8 Ohm. Frequenzbereich 50 
bis 18 000 Hz, Brutto-Volumen 6,6 Liter. 

Lieferbare Gehäuseausführungen: nußbaumfarbig, weiß und 
anthrazit matt. 

Maße: 200 mm x 300 mm, Tiefe 110 mm. 
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Carnegie 30 

Eine Zweiweg-HiFi-Lautsprecherbox (nach DIN 45500) mit 
einer Musikbelastbarkeit von 30 Watt, Nennbelastbarkeit 

20 Watt Bei einer Impedanz von 4 Ohm. Bestückt mit einem 
Duo-Tief®Mitteltonsystem und einem Hochtonsystem sowie 
einem Baßreflektor. Frequenzbereich 40 bis 20 000 Hz, 
Brutto-Volumen 10,3 Liter. 

Lieferbar in den Ausführungen nußbaumfarbig, weiß und 
anthrazit Jowie Eiche rustikal (echtes Furnier). 

Maße: 220 x 360 mm, Tiefe 130 mm. 


Carnegie 30 FR und Carnegie 30 FRM e 
Diese Softline-Lautsprecherboxen sind extrem flach gehal- 

ten. Sie sind lieferbar mit dem Lochgrill in der FR-Ausfüh- 

rung oder mit dem sehr attraktiven Metallgrill, Modell FRM. / a? 
Diese Zweiwegboxen sind mit 20/30 Watt belastbar : 
{nach DIN 45500), 8 Ohm Impedanz. Übertragungsbereich | 
40 bis 20000 Hz, das Brutto-Volumen beträgt 10,1 Liter. * | 
Bestückt sind die Softline-Boxen mit einem Tief-Mittelton- 

system und einem Hochtonsystem. 

Lieferbar in den Gehäuseausführungen: Nußbaum natur, 

weiß und anthrazit matt. A 
Maße: 240x400 mm, Tiefe 105 mm. 
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Carnegie 50 ` 

Eine Zweiweg-HiFi-Lautsprecherbox mit einem Übertra- 
gungsbereich von 35 bis 22 000 Hz, Brutto-Volumen 19,5 
Liter, Musikbelastbarkeit 50 Watt, Nennbelastbarkeit 30 Watt 
(nach DIN 45500), Impedanz 4 Ohm. Bestückt mit einem Tief- 
Mitteltonsystem, einem Hochtonsystem und einem Baß- 
reflektor. 

In welcher Ausführung Sie auch immer eine leistungsstarke 
HiFi-Lautsprecherbox suchen, hier finden Sie die passende: 
In jede Wohnungseinrichtung fügt sich die Carnegie 50 
harmonisch ein. Denn es gibt sie in den Gehäuseausfüh- 
rungen nußbaumfarbig, weiß, anthrazit und Eiche rustikal 
(echtes Furnier). Für altdeutsche Einrichtungen können Sie 
diese Boxen in Nußbaum antik und Eiche.altdeutsch mit 
hochwertigen Profilleisten und echtem Furnier bekommen. 
Maße: 265 x 460 mm, Tiefe 160 mm. 
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20 Carnegie 50 


Carnegie 80 
Dreiweg-HiFi-Lautsprecherbox mit einem Tieftonsystem, 
einem Mitteltonsystem und einem Kalotten-Hochtonsystem. 
Bei einer Impedanz von 4 Ohm mit einer Musikbelastbarkeit 
von 80 Watt beziehungsweise einer Nennbelastbarkeit von 
50 Watt (nach DIN 45500), Frequenzbereich 30 bis 22 000 Hz, 
Brutto-Volumen 31 Liter. Diese HiFi-Lautsprecherbox garan- 
tiert auch die größten Reserven, die Wiedergabe erfolgt 
unverfärbt und natürlich. Lieferbar in den Gehäuseausfüh- 
rungen: nußbaumfarbig, weiß und anthrazit matt sowie 
Eiche altdeutsch. 
— BE em , Maße: 270x500 mm, Tiefe 230 mm. 

Box geöffnet 
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Dezent -klassisch 
oder glanzvoller $til: 


Dieser Klang hat Körper. 


Coburg 

Eine Ecktruhe mit dem Loewe Opta 2x 10 Watt Musik-Rund- 
funkgerät und dem Philips-Wechsler GC 060. Diese Stereo- 
Konzerttruhe im altdeutschen Stil besticht durch ihre meister- 
liche Verarbeitung und das edle Furnier. Lieferbare Holz- 


We 
arten: Nußbaum antik und Eiche altdeutsch. 
usi TU Maße: Breite 1140 mm, Höhe 800 mm, Tiefe 740 mm, 
EN Schenkellänge 820 mm. 
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Lüttich `. 

Ausgestattet mit dem Loewe Opta-Steuergerät 2x 10 Watt 
Musik und dem Philips=Plattenwechsler GC 060. Der Platten- 
wechsler ist in einem Fach mit einem selbstarretierenden 
Deckel untergebracht. Das Rundfunkteil kann durch eine 
Klappe verdeckt werden. Flachbahn-Schieberegler und 
Leichtgang-Drucktasten erfüllen alle Bedienungswünsche, 
um Stereo oder Quadrosound wiederzugeben. Anschluß- 
möglichkeiten für ein Tonbandgerät, das in dem geräumigen 
Mittelfach der Truhe untergebracht werden kann. Dazu viel 
Platz für Schallplatten und Alben. Diese Stereo-Konzert- 
truhe aus edlem Furnier ist ein Schmuckstück für jede alt- 
deutsche Einrichtung. Wir liefern sie iñ den Holzarten Nuß- 
baum antik und Eiche altdeutsch. 

Maße: Breite 1250 mm, Höhe 730 mm, Tiefe 410 mm. 
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Göttingen 


GC 
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Göttingen R 
Bestückt mit dem Loewe Opta-Rundfunkgerät 2x 10 Watt 
und dem Philips-Plattenwechsler GC 060. Der Plattenspieler 
und das Rundfunkgerät sind hinter verschließbaren Klappen 
untergebracht. Neben dem Plattenwechsler ist genügend 
Platz für ein Tonbandgerät. Ausgesuchtes Furnier und form- 
schöne Details bestimmen das Gesicht dieser funktionalen 
Truhe. Ein Beweis, daß Technik wohnlich sein kann. 
Lieferbare Holzarten: Nußbaum antik und Eiche altdeutsch. 
Maße: Breite 900 mm, Höhe 850 mm, Tiefe 415 mm. 


D 0 is 
Bayreuth 
Bestückt mit dem Loewe Opta-Rundfunkgerät 2x 10 Watt 
und dem Philips-Plattenwechsler GC 060. Von oben bequem 
bedienbar. Die beiden Lautsprecherboxen sind mit je einem 
Breitbandsystem und zusätzlich mit einem Hochtonsystem 
ausgerüstet. Die Bayreuth hat ein getrenntes Einstellfach für 
ein Tonbandgerät und ein zusätzliches Ablagefach für Ihre 
Schallplatten und Tonbänder. Lieferbare Holzarten: Nußbaum 
antik und Eiche altdeutsch. 
Maße: Breite 1500 mm, Höhe 730 mm, Tiefe 410 mm. 





Bayreuth 


Florida 

Optimale Technik zur Wiedergabe in Stereo und Quadro- 
sound: Loewe Opta-Rundfunkchassis 2x 10 Watt Musik- 
leistung mit Leichtgang-Drucktasten und Flachbahn-Schie- 
bereglern, Philips-Wechsler GC 060 und Philips-Cassetten- 
recorder 2505 mit DNL-Taste. Sehr gute Stereowiedergabe 
durch die gestopften Lautsprecherboxen, die jeweils mit 
einem Duo-Breitbandsystem ausgerüstet sind. 

Diese Flachtruhe auf Chromgestell gibt modernen Wohnun- 
gen die besondere Note. Lieferbar in den Holzarten Nußbaum 
natur und weiß. 

Maße: Breite 1480 mm, Höhe 660 mm, Tiefe 395 mm. 


Florida 


Berlin 


Berlin 

Die Technik dieser geräumigen Musiktruhe bietet viel: Das 
Stereo-Spezialchassis SK 20, 2x 10 Watt Musik, mit 4 Wellen- 
bereichen und AFC, und den Stereo-Plattenwechsler PE 3040. 
In der Mitte das Kombifach mit viel Platz für ein Tonband- 
gerät oder großzügige Ablagemöglichkeiten für Tonbänder 
und Schallplatten. 

Die repräsentative Berlin paßt in jede moderne Wohnung. 

Wir liefern sie in den Holzarten Nußbaum natur und Pali- 
sander. Lieferbar mit Holzfüßen, mit Metall- oder Chrom- 
Untergestell. 

Maße: Breite 1205 mm, Höhe 760 mm, Tiefe 390 mm. 
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So paßt sich jede Technik 
em Wohnstil an. 





Unsere Leervitrinen eröffnen Ihnen die vielfältigsten Mög- 
lichkeiten, neuen oder schon vorhandenen Geräten das Kleid 
zu geben, das mit Ihrer Umgebung harmoniert. Für jede Ein- 
richtung und jeden Verwendungszweck haben wir das pas- 
sende Möbelstück zur Auswahl. Die Leervitrinen sind so 
vorbereitet, daß Stromzuleitungen und Verbindungskabel 
durch Öffnungen in den Rückwänden durchgeführt werden 


E = 
können. Das Einstellen von Geräten — auch von Farbfern- 
VI H n sehgeräten — ist denkbar einfach. So werden geschmack- 
WS volle Möbel zu funktionsgerechten Plätzen für jede Technik. 
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Dresden 

Diese Einstellvitrine ist meisterhaft verarbeitet. Ausgesuchte 
Furniere und markante Profilleisten machen sie zu einem 
wertvollen Möbelstück. Ihre Geräte haben viel Platz: Neben 
einem Fernsehfach ein breites Radiofach, darunter ein ent- 
sprechend großes Tonbandfach und ein Plattenspielerfach. 
Dazu viel Platz für Ihre Schallplatten und Tonbänder. Die 
äußerst hohe Belastbarkeit dieser Truhe wird durch eine 

im Fußteil verankerte Stahlhalterung garantiert. Sie ist ent- 
sprechend den verschiedenen Belastungen justierbar. Die 
Türen lassen sich seitlich umklappen, so daß sämtliche 
Geräte leicht und bequem zu bedienen sind. Zu dem hohen 
Bedienungskomfort gehören außerdem die herausziehbaren, 
rollengelagerten Auflageböden. Lieferbar in den Holzarten 
Nußbaum antik und Eiche altdeutsch. 

Maß der Truhe: 

Breite 1610 mm, Höhe 860 mm, Tiefe 473 mm. 

Fernsehfach: 820 mm breit, 550 mm hoch, 405 mm tief 
Radiofach: 680 mm breit, 170 mm hoch, 400 mm tief 
Tonbandfach: 680 mm breit, 190 mm.hoch, 400 mm tief 
Plattenspielerfach: 660 mm breit, 180 mm hoch, 375 mm tief 
(höhenverstellbar). 





Dresden 


Brüssel 

Leertruhe für altdeutsche Einrichtungen. Geräumige Ein- 
stellfächer für Stereo-Steuergeräte, Plattenspieler und Ton- 
bandgerät. Die Böden für Tonband- und Rundfunkgerät sind 
herausziehbar und auf Rollen gelagert. Lieferbare Holzarten: 
Nußbaum antik und Eiche altdeutsch. 

Maße der Truhe: 

Breite 1290 mm, Höhe 758 mm, Tiefe 442 mm. 
Steuergerätfach: 680 mm breit, 180 mm hoch, 380 mm tief 
Plattenspielerfach: 450 mm breit, 200 mm hoch, 378 mm tief 
(höhenverstellbar) 

Tonbandgerätfach: 680 mm breit, 170 mm hoch, 380 mm tief. 


Brüssel 
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Windsor _ 

Eine Einstellvitrine für Farb- und Schwarzweiß-Fernseh- 
geräte in der englischen Möbelstilrichtung Chippendale. 
Eine Vitrine in stabiler Ausführung, elegant in der Linien- 
führung. Falttüren verdecken den eingestellten Fernseher. 
Gesamtmaße: Breite 920 mm, Höhe 920 mm, Tiefe 465 mm. 
Fernseheinstellfach: Breite 820 mm, Höhe 540 mm, 

Tiefe 400 mm (hinten offen). 


Flensburg 

Einstellschrank für Schwarzweiß- und Farbfernsehgeräte. 
Geschaffen für die moderne Einrichtung. Selbst mit Farb- 
fernseher bestückt ist der Schrank auf teppichschonenden 
Kugelrollen fahrbar. Die zwei verschließbaren Falttüren 
verdecken einerseits den Fernseher, andererseits lassen sie 
sich beim Fernsehen an die Seiten des Schrankes um- 
klappen. Lieferbar in den Ausführungen Nußbaum natur 
und weiß. 

Gesamtmaße: Breite 845 mm, Höhe 937 mm, Tiefe 405 mm. 
Fernseheinstellfach: Breite 800 mm, Höhe 530 mm, 

Tiefe 380 mm (hinten offen). 


Kiel 

Fahrbare Mehrzweck-Vitrine auf teppichschonenden Kugel- 
rollen. Konstruiert als Unterschrank für Farbfernsehgeräte 
bietet diese Vitrine im Inneren Platz für ein Stereo-Steuer- 
gerät und ein Tonbandgerät mit Zubehör. Lieferbar in den 
Ausführungen nußbaumfarbig und weiß. 

Maße: Breite 820 mm, Höhe 490 mm, Tiefe 390 mm. 


Kiel altdeutsch 

Diese Mehrzweck-Vitrine paßt als Farbfernsehuntersatz zu 
jeder Stileinrichtung. Allseitig, auch innen, in hochwertigem 
Furnier. Im Inneren Ablagemöglichkeit für Schallplatten und 
Tonbänder. Der verstellbare Boden läßt aber auch zu, daß 
technische Geräte wie Stereo-Receiver, Tonbandgerät oder 
Plattenspieler eingestellt werden können. Lieferbar in den 
Holzarten Nußbaum antik und Eiche altdeutsch. 

Maße: Breite 875 mm, Höhe 480 mm, Tiefe 425 mm. 





Windsor 
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Flensburg 
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Kiel 
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Kiel altdeutsch 


Münster 

Die robuste, altdeutsche Einstellvitrine für Farb- und 
Schwarzweiß-Fernsehgeräte. Die abschließbaren Türen mit 
Cassettenelementen aus profilierten Massivholzleisten lassen 
sich ganz herumklappen. Die gedrechselten Füße des Unter- 
gestelles betonen die handwerkliche Verarbeitung. 
Lieferbare Holzarten: Nußbaum antik und Eiche altdeutsch. 
Gesamtmaße: Breite 920 mm, Höhe 920 mm, Tiefe 465 mm. 
Fernseheinstellfach: Breite 820 mm, Höhe 540 mm, 

Tiefe 400 mm (hinten offen). 
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Tische und Untergestelle. 


Zur stilreinen Einrichtung gehören Tische und Untergestelle 
für Fernseh- und Stereogeräte, die mit diesen Anlagen und 
Ihren Möbeln harmonieren. In unserem breiten Programm 
finden Sie den Untersatz, der in Form und Funktion Ihren 
Wünschen entspricht. 

Die Liesenkötter-Holztische sind allseitig furniert bezie- 
hungsweise lackiert. Die Füße der Holztische sind massiv. 
Die aufwendigen Zargen und Stege aus Massivholz geben 
den Tischen nicht nur Stabilität, sie verleihen den Möbel- 
stücken auch ihre besondere Eleganz. 

Die kunstharzbeschichteten Platten der übrigen Liesen- 
kötter-Tische sind allseitig beschichtet. So wird die Gefahr 
der Verformung von vornherein gebannt. Die 25 mm starken 
Platten sind wärmebeständig und unempfindlich gegen 
Laugen und Säuren. In den Böden der Liesenkötter-Farb- 
fernsehgeräte und der HiFi-Stereo-Kompaktanlage sind 
Plastikmuffen eingelassen. Sie ermöglichen die einfache 
Montage unserer Untergestelle und sorgen für eine stabile 
Verbindung. 
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Resi 

Drehtisch für Fernsehgeräte und Stereo-Anlagen. Die Platte 
ist in den Dekors Nußbaum und weiß erhältlich. Lieferbar mit 
den Untergestellen U/T, U/TF und U/TM. 

Maße: Breite 825 mm, Tiefe 400 mm, Höhe 455 mm bis 

485 mm, je nach Untergestell. 


F85 

Fahrbarer Fernsehtisch aus Naturholz mit verchromten 
Kugelrollen und Ablagefach; fest montiert, dadurch beson- 
ders stabil. Lieferbare Holzarten: Nußbaum natur, Teak, 
Palisander und weiß. 

Maße: Breite 825 mm, Höhe 510 mm, Tiefe 400 mm. 


Beate 

Fahrbarer Fernseh- und Phonotisch mit verchromtem Gestell, 
mit Einlegeboden. Mit Platten in den Dekors Nußbaum und 
Palisander sowie in weiß lieferbar. 

Maße: Breite 800 mm, Höhe 525 mm, Tiefe 400 mm. 


c 800 
Fernseh- und Phonotisch in sehr stabiler Ausführung, geeig- 
net als Untersatz für Farbfernsehgeräte und Stereo-Kompakt- 
anlagen. Serienmäßige Ausstattung mit 6 Chrombügeln 
sowie eimem Einlegeboden, auf Kugelrollen. Lieferbare Aus- 
führungen: Nußbaum natur, weiß sowie Eiche rustikal und 
Eiche schwarz. 
Maße: Breite 800 mm, Höhe 515 mm, Tiefe 355 mm. 

\ 
c 850 
Fernsehtisch aus Naturholz in Stollenbauweise mit Ablage- 
fach. Höhe zwischen den Böden 345 mm. Fest montiert, 
daher besonders stabil. 
Lieferbare Holzarten: Nußbaum natur und Eiche rustikal. 
Maße: Breite 850 mm, Höhe 530 mm, Tiefe 420 mm. 


Prag 

Altdeutscher Fernseh- und Phonotisch mit festem Boden, 
in sehr stabiler Ausführung. Lieferbar in den Holzarten Nuß- 
baum antik und Eiche altdeutsch. 

Maße: Breite 858 mm, Höhe 470 mm, Tiefe 426 mm. 


Brünn 
Radio- und Fernsehtisch in altdeutscher Ausführung mit 
einer eleganten, flachen Schublade als Ablagemöglichkeit. 











Sehr stabil verarbeitet. Lieferbar in Nußbaum antik und Eiche 


rustikal. 
Maße: Breite 858 mm, Höhe 470 mm, Tiefe 426 mm. 


Für die altdeutschen Tische Prag und Brünn sowie für den 
modernen Fernsehtisch C 850 bieten wir im Zubehör-Pro- 
gramm brünierte Kugelrollen an. Die Rollen lassen sich leicht 
montieren. 

Höhe der Tische Prag und Brünn mit Rollen 525 mm, 

C 850 mit Rollen 590 mm. 


U/T 

Fuß für Stereo-Anlagen und Schwarzweiß-Fernsehgeräte, 
Höhe 450 mm, Durchmesser 415 mm. Lieferbar in weiß, 
anthrazit und silber-metallic. 


U/TF 

Fuß für Farbfernsehgeräte und Stereo-Kompaktanlagen. 
Höhe 460 mm, Breite des Fußes 505 mm, Tiefe 420 mm. 
Lieferbar in weiß, anthrazit und silber-metallic. 


U/TM 

Alugebürsteter Trompetenfuß, geeignet als Untersatz für 
Farbfernsehgeräte und Stereo-Kompaktanlagen. Höhe 
430 mm, Durchmesser des Fußes 480 mm. 
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Echtes Holz- 


der Rahmen, der die Technik 


wohnlich mac 


Holz ist und bleibt der natürliche Werkstoff, der die Atmo- 
sphäre unserer Wohnungen prägt. In einer Zeit, in der alles 
allem immer ähnlicher wird, verleiht das individuelle Holz 
unseren vier Wänden die persönliche Note. 

Die verschiedenen Holzarten weisen nicht nur unterschied- 
liche Eigenschaften und spezifische Farbtöne auf — auch 
innerhalb der gleichen Holzart gibt es Farbabweichungen, 
die selbst durch Beizen nicht immer beseitigt werden können. 
Das eigentlich Individuelle ist die Struktur der Maserung. 

Kein Stück, kein Furnierblatt gleicht dem anderen. Deshalb 
wird jeder Schrank, jedes Gehäuse in echtem Holz mit echtem 





Nußbaum natur 


Palisander 





nn T, 








Furnier in Farbton und Maserung einmalig sein. Wir bauen 
unsere Vitrinen, Gehäuse und Tische nicht nur in den Stan- 
dardausführungen Nußbaum natur, weiß und anthrazit, 
sondern auch in Sonderhölzern wie Palisander, Teak und 
Eiche rustikal, teilweise auch in Rüster. Entsprechend dem 
heutigen Möbelangebotfinden Sie bei uns vor allem die sehr 
beliebten altdeutschen Ausführungen Nußbaum antik und 
Eiche altdeutsch. Die Oberfläche der Eiche behandeln wir 
in der modernen wie in der altdeutschen Ausführung nach 
rustikaler Art. Dadurch wird die Maserung des Eichenholzes 
besonders betont. 


Nußbaum antik 





Teak 
Beratung, Verkauf und Service durch Ihren Fachhändler 
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